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ZWIENCZENIE WPUSTU SCIEKOWEGO Z ZELIWA SZAREGO
KLASY C250 TYP 67BK Z KOLNIERZEM, KRATA NA ZAWIASACH
Z BLOKADA 2 RYGLAMI wg PN-EN 124-2:2015
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obrébka
I 20/skrawaniem
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20\__obrébka
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o PODSTAWOWE PARAMETRY WYROBU:
<t
= - Zeliwo szare EN-GJL-200 wg PN-EN 1561 - Pokrycie antykorozyjne
E - Krata i korpus obrabiane skrawaniem - Powierzchnia odptywu wody ~1100 cm?
= - Mozliwosé¢ zastosowania kosza osadczego
‘; - Glebokos¢ osadzenia i podparcia 70 mm - J lata gwarancji
Z 4 |Nrkat NAZWA WYROBU KORPUS KRATA CERTYFIKAT
=
E E WPUST ULICZNY C250 wysokos¢ H 115
3) 9 KOENIERZOWY UCHYLNY érednica @ 700 uchyma
< g waga kpl. 72,5 kg waga 325 kg waga | 40,0 kg
n X WPUST ULICZNY C250 wysokoéé H 150
< £ KOENIERZOWY UCHYLNY srednica @ 700 uchylna
; E waga kpl. 79,5 kg waga 395 kg waga | 40,0 kg
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