KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH ®
NR 270-CPR-31/03/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zwienczenie wpustu sciekowego z zeliwa szarego klasy C250, kraweznikowo-jezdniowy o dtugoéci 500 mm,
korpus H 250 /100 mm do kraweznika H 150 mm, pokrywa i krata na zawiasach
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
EN-124-2-C250-2/2-350-0-RP
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Dotyczy zwiericzeri wpustow sciekowych usytuowanych przy kraweznikach, w obszarze mierzonym od krawedzi kraweznika
moga rozciggac si¢ maksymalnie do 0,5 m od toru ruchu i do 0,2 m od obszaréw dla pieszych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Zaktad Odlewniczy "Lefek - Miler - Banasik" sp. z 0.0.
26-200 Konskie, ul Zielona 26
5. Krajowy system oceny i weryfikacji stafosci whasciwosci uzytkowych:
Krajowy System 1
6. Krajowa specyfikacja techniczna - Polska Norma wyrobu:
PN-EN 124-2:2015-07
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium i numer akredytaciji:
Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Krakowski Instytut Technologiczny
Dziat Certyfikacji
nr akredytacji AC-030
Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych nr 030-UWB-014/23
7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

LP. | Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
zamierzonego zastosowania lub zastosowan

1. | Reakcja na ogien Al

2 Nosnosé, jako:

2.1 | Powierzchnia nosna korpusu Pb £ 7,5 N\mm?

2.2 | Nosnosé 250 KN
2.3 | Trwate odksztatcenie 0,2 mm

3. Zabezpieczenie pokrywy/kraty
3.1 | Masa na jednostke powierzchni 230 kg/m?, zawiasy

4, | Bezpieczenstwo dzieci masa pokrywy/kraty, zawiasy

5. | Odpornosé na poslizg pokrywa: wypukty wzor

krata: uktad szczelin

6. Trwatosé nosnosci, przed:

6.1 | Uszkodzeniami mechanicznymi | zgodna |
2. Trwatos¢ zabezpieczenia, przed
7.1 | Niezamierzonym podniesieniem | zgodna |
8. Trwatos¢ odpornosci na poslizg, przed
8.1 | Utratg przyczepnosci zgodna

9 | Powierzchnia odptywu wody 730cm?

10 | Trwatosc skutecznosci dot. bezpieczenstwa dzieci zgodna

11 | Substancje niebezpieczne NPD

8. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 7 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych, na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Leszek Szpoton — Kontroler jakosci - technolog Kontroler Jakosci

(imie i nazwisko oraz stanowisko) TEChﬂO|Og
Konskie 30.03.2026 r. Leg?e‘ﬂ Szpoton
(miejsce i data) (podpis)
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